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Ort:

Erbauer:
Baujahr:
System:
Balgsystem:
Winderzeugung:
Stimmungsart:
Tonumfang:

Stimmtonhohe:

Disposition

Grossfurra/ Thiiringen
Walcker

1933

elektropneumatische Kegelade
Magazinbalg

Elektrisch Ventus

Gleichstufig

Manual C-f”, Pedal C-f’
435Hz bei 18°C

Pedal I1. Manual Schwellwerk

1. Subbass 16' 14. Bordun 16°

2. Gedacktbass 16' 15. Gemshorn 8’

3. Oktavbass 8 16. Rohrflote 8’

4. Choralbass 4' 17.  Quintaton g

5. Bauernflote 2 18.  Prinzipal 4
19. Schwiegel 2’

I. Manual Hauptwerk 20.  Quinte 11/3'

7.  Prinzipal 8’ 21.  Scharf 4-5¢

8.  Bordun 8 22.  Krumhorn 8

9. Salicional 8’

10. Oktave 4’

11. Rohrflote 4’

12. Nasard 22/3

13. Mixtur Sfach

Reinhard Hiifken
Orgelbaumeister

Restaurator im Orgel- und
Harmoniumbauer- Handwerk

Magdeburger Stralle 16
38820 Halberstadt
Telefon 03941/25009
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Johannes Hiifken

Orgelbaumeister

Internet: www.orgelbau-huefken.de
mail@orgelbau-huefken.de



