Ort:

Erbauer:

Baujahr

System:

Balgsystem:
Tonumfang:

Di ition

I. Manual Hauptwerk
1. Quintaton 16’
2. Prinzipal 8’

3. Rohrflote 8

4. Oktave 4

5. Spitzflote 4’

6. Quinte 22/3
7. Oktave 2’

8. Schweizerpfei2’

9. Mixtur 4f. 11/3°
10. Zimbel 3f. '

11. Kornett 4fach ab g°
12. Trompete 8'

Tremulant

Reinhard Hiifken
Orgelbaumeister
Restaurator im Orgel- und

Harmoniumbauer- Handwerk

Newbauten
Restawrderun g ert
' cf////i//i 1//1(/

_f / {'ye(//'/ heeter:

Ev. Kirche St. Nicolai in Liibbenau

Jehmlich, Dresden

1984, Opus 1036

Mechanische Schleiflade mit elektrischer Setzeranlage 32 fach
Schwimmerbalg

Manual C-g’”’, Pedal C-f*

II. Manual Schwellwerk Pedal

13. Weitgedackt 8’ 27. Prinzipal 16'

14. Salicional 8' 28. Subbal} 16'

15. Prinzipal 4' 29. Oktavbal} 8

16. Koppelflote 4 30. Gedacktbal} 8

17. Nasat 22/3>  3l. Nachthorn 4

18. Oktave 2 32. Choralbal3 2f. 4+2

19. Blockflote 2’ 33. Mixur 5f. 2/3’

20. Terz 13/5 34. Posaune 16'

21. Quinte 11/3°  35. Trompete 8

22. Sifflote I'

23. Scharf Sfach I' Spielhilfen

24. Dulcian 16° II. Manual/ I Manual

25. Hautbois 8' I. Manual/ Pedal

26. Clairon 4 I1. Man. / Pedal

Tremulant Setzerkombination 32fach
Zungenpfeifenabsteller
Plento
Anzeige Schneller
Anzeige Voltmeter
Johannes Hiifken
Magdeburger Straf3e 16 Orgelbaumeister
38820 Halberstadt Internet: www.orgelbau-huefken.de

Telefon 03941/25009 mail@orgelbau-huefken.de



